zu Anlage 7

Erlauterungen zum Ausflllen der Baubeginnsanzeige

Zu 4. — Standsicherheitsnachweis

4.1 — Erstellerin / Ersteller des Standsicherheitsnachweises

Grundsatzlich schlie3t die Bauvorlageberechtigung nach Art. 61 Abs. 2, 3 und 4 Nrn. 2 bis 6 BayBO die

Berechtigung zur Erstellung des Standsicherheitsnachweises mit ein.

Bei Gebauden der Gebaudeklassen 1 bis 3 und sonstigen baulichen Anlagen, die keine Gebaude sind,
muss der Standsicherheitsnachweis jedoch von einer hierfiir besonders qualifizierten Person erstellt sein,
da dieser Nachweis nicht in jedem Fall durch die Bauaufsichtsbehdrde, einen Prifingenieur oder ein Prif-

amt zu prufen oder durch einen Prifsachverstandigen zu bescheinigen ist.

Die Berechtigung zur Erstellung des Standsicherheitsnachweises bei den oben genannten Féllen haben

nach Art. 62a Abs. 1 BayBO

- Personen mit einem berufsqualifizierenden Hochschulabschluss eines Studiums der Fachrichtung
Architektur, Hochbau (i. S. v. Art. 49 Abs. 1 der Richtlinie 2005/36/EG) oder des Bauingenieurwesens
mit einer mindestens dreijahrigen Berufserfahrung in der Tragwerksplanung, die in eine entsprechen-
de Liste der Bayerischen Architektenkammer oder der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau eingetra-
gen sind,

- staatlich geprufte Techniker der Fachrichtung Bautechnik und Handwerksmeister des Maurer-, Beton-
bauer- oder Zimmererfachs mit dreijahriger zusammenhangender Berufserfahrung und Zusatzqualifi-
kation im Rahmen ihrer Bauvorlageberechtigung (Liste bei der Handwerkskammer Mittelfranken, § 10
Abs. 3 ZQualVBau) sowie

- Absolventen eines — durch das Bayerische Staatsministerium des Innern als gleichwertig anerkannten
— Studiengangs der Fachrichtung Holzbau und Ausbau fir bestimmte Bauvorhaben in Holzbauweise

im Rahmen ihrer Bauvorlageberechtigung.

4.2 — Prifung / Bescheinigung des Standsicherheitsnachweises

Eine Prufung des Standsicherheitsnachweises ist bei Gebauden der Gebaudeklassen 1 bis 3, Behaltern,
Brucken, Stitzmauern und Triblinen und sonstigen baulichen Anlagen, die keine Geb&ude sind, mit einer
Hoéhe von mehr als 10 m nicht erforderlich, sofern dies ein qualifizierter Tragwerksplaner im Sinn des

Art. 62a Abs. 1 BayBO anhand des Kriterienkatalogs (Anlage 1a) bestéatigt.
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Bei Wohngebduden der Gebaudeklassen 1 und 2 und nicht oder nur zum voribergehenden Aufenthalt
einzelner Personen bestimmten oberirdischen eingeschossigen Gebauden mit freien Stltzweiten von nicht
mehr als 12 m und nicht mehr als 1.600 m2 Flache findet keine Uberpriifung des Standsicherheitsnachwei-

ses statt.

Bei Gebauden der Gebaudeklassen 4 und 5 oder sofern in den anderen Fallen die Kriterien des verbind-
lich eingefiihrten Kriterienkatalogs (Anlage 1a) nicht ausnahmslos erfiillt sind, hat eine Uberprifung des
Standsicherheitsnachweises zu erfolgen. Bei Sonderbauten wird der Standsicherheitsnachweis durch die
Bauaufsichtsbehorde oder durch einen Prufingenieur oder ein Prufamt fur Standsicherheit im Auftrag der
Bauaufsichtsbehorde Uberprift; in den Ubrigen Fallen muss der Standsicherheitsnachweis im Auftrag des

Bauherrn durch einen Prifsachverstandigen fur Standsicherheit bescheinigt sein.

Zu 5. — Brandschutznachweis

5.1 — Erstellerin / Ersteller des Brandschutznachweises

Grundsatzlich schliel3t die Bauvorlageberechtigung nach Art. 61 Abs. 2, 3 und 4 Nrn. 2 bis 6 BayBO die

Berechtigung zur Erstellung des Brandschutznachweises mit ein.

Die Berechtigung zur Erstellung des Brandschutznachweises haben nach Art. 62b Abs. 1 BayBO

- fur das Bauvorhaben Bauvorlageberechtigte

- Personen, die zur Bescheinigung von Brandschutznachweisen befugt sind oder

- Personen, die nach Abschluss der Ausbildung mindestens zwei Jahre auf dem Gebiet der brand-
schutztechnischen Planung und Ausfihrung von Gebauden oder deren Prifung praktisch tatig gewe-
sen sind und die erforderlichen Kenntnisse des Brandschutzes nachgewiesen haben wie Angehdrige
eines Studiengangs der Fachrichtung Architektur, Hochbau (Art. 49 Abs. 1 der Richtlinie
2005/36/EG), Bauingenieurwesen oder eines Studiengangs mit Schwerpunkt Brandschutz, die ein
Studium an einer deutschen Hochschule oder ein gleichwertiges Studium an einer ausléndischen
Hochschule abgeschlossen haben oder als Absolvent einer Ausbildung fiir Amter mit Einstieg in der
dritten und vierten Qualifikationsebene in der Fachlaufbahn Naturwissenschaft und Technik, Schwer-

punkt feuerwehrtechnischer Dienst

5.2 — Prifung / Bescheiniqung des Brandschutznachweises

Bei Sonderbauten, Mittel- und Grof3garagen und Geb&uden der Gebdudeklasse 5 muss eine zusatzliche
Uberpriifung des Brandschutznachweises erfolgen. Entweder muss der Brandschutznachweis durch einen
Prufsachverstandigen fur Brandschutz bescheinigt sein oder er wird bauaufsichtlich geprift (Art. 62b Abs.

2 BayBO). Die Entscheidung uiber die Art der Uberpriifung wurde bereits im Bauantrag getroffen.



